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Metal Konteynerler

Oner Konteyner olarak temiz bir çevre ve doğal yaşama önem vererek, 

çöp konteynerları, çöp kovaları, çöp kutuları, metal çöp konteyner, plastik çöp konteyner, galvaniz 
çöp konteyner, tıbbi atık çöp konteynerı, çöp toplama setleri, geri dönüşüm üniteleri, dış mekan 
çöp kovaları, iç mekan çöp kovaları, oyun grupları, katı atık çöp konteyner, daldırma galvaniz çöp, 
çöp toplama setleri üretiminde 

hizmet vermekteyiz. 

onerkonteyner.com.tr

Plastik Konteynerler Dış Mekan Çöp Kovaları

Tıbbi Atık Üniteleri

Bağlar Mahallesi Osmanpaşa 
Caddesi 20. Sokak No:1 / Z1 
Güneşli - Bağcılar / İstanbul

+90 ( 212 ) 489 30 33 - 50 - 53 
+90 507 340 10 40 

+90 212 489 30 66 

info@onerkonteyner.com.tr

Geri Dönüşüm Üniteleri

Çöp Toplama Setleri



Teknik Özellikler
Gövde ve Kapak 1.5 mm. saçtan imal edilmiştir.

Gövde iki parça saçtan kıvrılıp , gövdeye preste mukavemet 
arttırıcı form verilmiştir.

Gövde ağzı takviyeli olup profille çevrilidir.

Kapak tek parça saçtan preste sıvanıp mukavemeti arttırılmıştır.

Yükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttuYükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttur.

Taşıyıcı iki adet 150 x 45 ebadında teker ve iki adet ayak mevcuttur.

Taban ve yanlar komple kaynaklıdır.

Ön yüzeye Belediye ismi ve Çöp Atan insan figürü yazısı uygulanır.

Tüm imalatlarımız gaz altı kaynakları ile yapılmaktadır. 
Diğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidir.

Konteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadır.

Teknik Özellikler
Gövde ve Kapak 1.5 mm. saçtan imal edilmiştir.

Gövde iki parça saçtan kıvrılıp , gövdeye preste mukavemet arttırıcı form 
verilmiştir.

Gövde ağzı takviyeli olup profille çevrilidir.

Kapak tek parça saçtan preste sıvanıp mukavemeti arttırılmıştır.

Yükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttuYükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttur.

Taşıyıcı iki adet 150 x 45 ebadında teker ve iki adet ayak mevcuttur.

Taban ve yanlar komple kaynaklıdır.

Konteyner Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple, 
Sıcak Daldırma Galvaniz sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına 
uygun galvanizlenmiştir.

Ön yüzeye Belediye ismi ve Çöp Atan insan figürü yazısı uygulanır.

Tüm imalatlarımız gaz altı kaynakları ile yapılmaktadıTüm imalatlarımız gaz altı kaynakları ile yapılmaktadır. 
Diğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidir.

Konteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadır.

ONE 100 Galvaniz Çöp Konteyner 150 Litre

ONE 101 Galvaniz Çöp Konteyner 200 Litre
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Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER



Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER

Teknik Özellikler
Konteynerlerde kullanılan saclarımız T.S.E. belgeli galvaniz kaplıdır. 
İstenilen kalınlıkta imalatımız vardır.

Konteynerimiz 2.00 mm galvaniz sactan isteğe göre yapılır.

Gövde ağzı takviyeli 20x40x2 mm. U profillerle çevrilidir.

Taban saçları komple kaynaklıdır. Sızdırmaz.

TTaşıyıcı 150 x 45 Ebadında TS EN 12532 Standardına uygun 
2 Adet 360 derece dönerli 2 adet sabit teker mevcuttur.

Üzerindeki kapak tam oturur ve çevreyi rahatsız edici koku yaymaz.

Konteyner kapakları 1.55mm T.S.E. belgeli, galvaniz kaplıdır.

Tekerleklerin bağlanıldığı kısım 4mm saç ile takviyeli ve cıvatadır. 
Sökülüp takılabilir.

Tüm imalatlarımız gaz altı kaynakları ile yapılmaktadır. 
Diğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidiDiğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidir.

Konteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadır.

Teknik Özellikler
Konteynerlarda kullanlan saçlarımız T.S.E. belgeli galvaniz kaplıdır.

Konteynerımız 2.00mm galvaniz sactan yapılır.

Gövde ağzı takviyeli 20x40x2 mm. U profillerle çevrilidir.

Taban saçları komple kaynaklıdır. Sızdırmaz.

Tekerlekler 150×45 dikey eksende 360 derece hareketlidir.
TTekerleğin teki frenlidir. (Kaymayı Önler)

Üzerindeki kapak tam oturur ve çevreyi rahatsız edici koku yaymaz.

Konteyner kapakları 1.55mm T.S.E. belgeli, galvaniz kaplıdır.

Tekerleklerin bağlanıldığı kısım 4mm saç ile takviyeli ve civatadır. 
Sökülüp takılabilir.

Tüm imalatlarımız gazaltı kaynakları ile yapılmaktadır. 
Diğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidir.

Konteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadıKonteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadır.

İstenilen kalınlıkda imalatımız vardır.

ONE 102 Galvaniz Çöp Konteyner 400 Litre

ONE 103 Galvaniz Çöp Konteyner 800 Litre

onerkonteyner.com.tr



Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. tek parça saçtan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek 
mukavemeti arttırılmıştır. Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek, gövdeyi 
dıştan kavrayıp taban köşeler ve üst arka ağız radiusludur.

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.

Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye 
takviyeli kaynaklıdır. Yanlarda taşıma kulpu mevcuttur.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik 
olması sağlanmıştır.

Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup, içten mukavemet artırıcı 
profil takviyelidir.

Taşıyıcı 150 x 45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet 
360° dönerli 2 adet sabit teker mevcuttu360° dönerli 2 adet sabit teker mevcuttur.

Ön yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan İnsan Figürü ve Çevremizi Temiz 
Tutalım sloganı uygulanır.
Konteyner TS EN 840 – 2 uygunluk belgelidir.

Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. tek parça satan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmıştır. 
Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler radiusludur.

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.

Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 4 mm. 
saçtan delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştısaçtan delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştır.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması sağlanmıştır.

Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup içten mukavemet artırıcı profil takviyelidir.
Taşıyıcı 4 adet Geniş Maşalı 360° dönerli 160 x 45 ebadında maşa sacı 4 mm. 
TS EN 12532 standardına uygun teker kullanılmıştır. Teker bağlantı ayak sacı 
4 mm’dir.

Konteyner TS EN 840-2 Standart Uygunluk Belgelidir.

Ön yüzeye; Belediye ismi, ÇöpÖn yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan insan figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım 
sloganı yazılır.

Tüm imalatlarımız gaz altı kaynakları ile yapılmaktadır. 
Diğer kaynaklara göre daha fazla mukavemetlidir.

Konteyner üzerine istenilen ibare yazılmaktadır.

ONE 200 – Damper Kapaklı Galvaniz 
Çöp Konteyner 400 Litre

ONE 201 – Damper Kapaklı Galvaniz Çöp Konteyner 800 Litre
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METAL KONTEYNERLER

Teknik Özellikler
Gövde ve Kapak 1.5 mm. saçtan imal edilmiştir.

Gövde iki parça saçtan kıvrılıp , gövdeye preste mukavemet arttırıcı 
form verilmiştir.

Gövde ağzı takviyeli olup profille çevrilidir.

Kapak tek parça saçtan preste sıvanıp mukavemeti arttırılmıştır.

Yükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttuYükleme için yanlarda kol ve kulp mevcuttur.

Taşıyıcı iki adet 150 x 45 ebadında teker ve iki adet ayak mevcuttur.
Taban ve yanlar komple kaynaklıdır.

Konteyner Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek 
komple, Sıcak Daldırma Galvaniz sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 
standardına uygun galvanizlenmiştir.

Ön yüzeye Belediye ismi ve Çöp Atan insan figürü yazısı uygulanır.
Galvaniz kaplama kalinligi 20 mikronduGalvaniz kaplama kalinligi 20 mikrondur. Sicak daldirma galvanizde
ise konteyner imal edilip kaynak islemleri tamamlandiktan sonra 
komple sicak daldirma galvanizleme sistemi ile tüm yüzey 
(Kaynaklar dahil) 80-90 mikron kalınlığında galvanizlenip, 
uzun ömürlülük sağlanmış olur.

Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. tek parça saçtan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmıştır. 
Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek, gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler ve üst arka ağız radiusludur.

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.

Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye takviyeli kaynaklıdır. 
YYanlarda taşıma kulpu mevcuttur.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması sağlanmıştır.

Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup, içten mukavemet artırıcı profil takviyelidir.

Taşıyıcı 150 x 45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet 360° dönerli 
2 adet sabit teker mevcuttur.

Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple 
Sıcak Daldırma Galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun 
galvanizlenmiştigalvanizlenmiştir.

Ön yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan İnsan Figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım 
sloganı uygulanır.
Konteyner TS EN 840 – 2 uygunluk belgelidir.
Galvaniz kaplama kalınlığı 10 mikrondur. Sıcak Daldırma Galvanizde
 ise konteyner imal edilip, kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra komple 
SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME sistemi ile tüm yüzey (kaynaklar dahil) 80 – 90 
mikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük sağlanmış olumikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük sağlanmış olur.

ONE 300 – Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Çöp
Konteyneri 200 Litre

ONE 301 – Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Çöp Konteyneri 400 Litre

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER
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Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. tek parça saçtan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti 
arttırılmıştır. Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek, gövdeyi dıştan kavrayıp taban 
köşeler ve üst arka ağız radiusludur.

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.
Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye takviyeli Kaldırma kulakları 4 mm. teker bağlantı ayakları 3 mm. gövdeye takviyeli 
kaynaklıdır. Yanlarda taşıma kulpu mevcuttur.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması 
sağlanmıştır.
Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup, içten mukavemet artırıcı profil 
takviyelidir.
Taşıyıcı 150 x 45 ebadında TS EN 12532 standardına uygun 2 adet 360° 
dönerli 2 adet sabit teker mevcuttudönerli 2 adet sabit teker mevcuttur.
Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple 
Sıcak Daldırma Galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına 
uygun galvanizlenmiştir.
Ön yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan İnsan Figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım 
sloganı uygulanır.
Konteyner TS EN 840 – 2 uygunluk belgelidir.
Galvaniz kaplama kalınlığı 10 mikronduGalvaniz kaplama kalınlığı 10 mikrondur. Sıcak Daldırma Galvanizde ise 
konteyner imal edilip, kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra komple 
SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME sistemi ile tüm yüzey (kaynaklar 
dahil) 80 – 90 mikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük 
sağlanmış olur.

Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. tek parça satan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti arttırılmıştır. Gövde yanı 1,5 cm. 
bükülerek gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler radiusludur.

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.

Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 4 mm. saçtan delinerek 
16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştı16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştır.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması sağlanmıştır.

Kapakta açma kulpu, dayama ile kilit olup içten mukavemet artırıcı profil takviyelidir.

Taşıyıcı 4 adet Geniş Maşalı 360° dönerli 160 x 45 ebadında maşa sacı 4 mm. TS EN 12532 
standardına uygun teker kullanılmıştır. Teker bağlantı ayak sacı 4 mm’dir.

Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple Sıcak Daldırma 
Galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiştir.

KonteynerKonteyner TS EN 840-2 Standart Uygunluk Belgelidir.

Ön yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan insan figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım sloganı yazılır.

Galvaniz kaplama kalınlığı 10 mikrondur. Sıcak Daldırma Galvanizde ise konteyner imal edilip, 
kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra komple SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME sistemi ile 
tüm yüzey (kaynaklar dahil) 80 – 90 mikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük 
sağlanmış olur.

ONE 302 – Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama 
Çöp Konteyneri 500 Litre

ONE 303 – Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Çöp Konteyneri 800 Litre

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER



Teknik Özellikler
Gövde ve taban 2 mm. saçtan imal edilmiştir.

Taban tek parça saçtan, preste sıvama ve mukavemet arttırıcı form verilerek, 
konik olarak imal edilmiştir.

Yanlara mukavemet artırıcı form verilmiştir.

Gövde ağzı 3 mm. profille çevrilidir. Kaldırma kolları araç kaldırma sistemine 
uygun imal edilmiştiuygun imal edilmiştir.

Taşıyıcı 200 x 50 ebadında geniş maşalı maşa saç kalınlığı asgari 3.50 mm.
60°dönerli 4 adet, 2 adedi frenli TS EN 12532 standart
Uygunluk belgeli teker mevcuttur. Teker bağlantı sacı 4 mm.’dir.

Kapak 1.50 mm. tek parça saçtan preste sıvama ve mukavemet arttırıcı form 
verilerek kenarları konteyner ağzını tamamen kapatacak şekilde imal edilmiştir.

Kaynak işlemi gazaltı kaynağı ile cürufsuz yapılmıştır.

Konteyner komple imalattan sonra Sıcak Daldırma Galvanizleme sistemi ile Konteyner komple imalattan sonra Sıcak Daldırma Galvanizleme sistemi ile 
TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiştir.

Konteyner TS EN 840-3 Uygunluk Belgelidir.
Galvaniz kaplama kalınlığı 10 mikrondur. Sıcak Daldırma Galvanizde ise 
konteyner imal edilip, kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra komple 
SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME sistemi ile tüm yüzey (kaynaklar dahil) 
80 – 90 mikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük sağlanmış olur.

Teknik Özellikler
Gövde 1.60 mm. sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. 
Taban köşeler radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların 
kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 15.00 mm. genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak tüm çevre ve 
radüsler dahil, bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan radüsler dahil kaynakla kesintisiz olarak birleştirilmiştir.

2.Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak 
şekilde yapılmıştışekilde yapılmıştır.

3. Kapak ağzında lastik profil mevcuttur.

4. Kapak kolları 3.00 mm.dir. kaldırma kolları EN normuna uygun imal edilmiştir.

5. Konteyner kapağı 1.40 mm. sacdan, kendi ekseni etrafına açılabilen kapak sistemi şeklinde imal edilmiştir. 
Kapağa mukavemet artırıcı form verilmiştir. Kapak hareketi helezon yaylıdır ve 1 adet stop mekanizması vardır.

6. Taşıyıcı 4 adet 200×50 mm. ebadında 2 adeti geniş maşalı 360 derece dönerli, 2 adeti frenli ve 
maşa sacı 4.00 mm. olan TS EN 12532 standardına uygun teker mevcuttur. Teker bağlantı ayak 
sacı 4.00 mm.disacı 4.00 mm.dir.

7. Konteynerin içi ve dışı kapak dahil komple ‘Sıcak Daldırma Galvanizleme’ sistemi ile TS EN 
ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiştir

8. Ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve ‘Çevremizi Temiz Tutalım’ sloganı yazılır.

9. Konteyner TS EN 840-3 Standart Uygunluk Belgelidir.

ONE 304 – Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama 
Çöp Konteyneri 1100 Litre

ONE 305 – Sıcak Daldırma Galvanizli Kubbe Kapaklı 1100 Litre

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER
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Teknik Özellikler
Elektrostatik fırın boyalı çöp konteynerlerimiz istenilen renklerde, istenilen 
ölçülerde imalatı yapılmaktadır.

Teknik Özellikler
Konteyner 2 mm. iki parça sactan kıvrılıp, gövde  preslenerek mukavemeti arttırılmıştır. 
Gövde birleşimi 1,5 cm.tırnaklı bükülerek gövdeyi kavratıp kaynatılır

Gövde ağzı 25 x 20 mm. O profille çevrilidir.

Gövde komple gaz altı kaynağı ile cürufuz kaynatılmıştır.

Araç üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 4 mm. saçtan 
delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştıdelinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak gövdeye kaynatılmıştır.

Kapak 1,5 mm. tek parça saçtan sıvanarak kubbe modeli mukavemetli ve estetik olması sağlanmıştır.

Kapakta açma kulpu, mukavemet artırıcı 25 x 20 mm. O profille
Taşıyıcı 4 adet Geniş Maşalı 360° dönerli 160 x 45 ebadında maşa sacı 4 mm. TS EN 12532 
standardına uygun teker kullanılmıştır. Teker bağlantı ayak sacı 4 mm’dir.

Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple Sıcak Daldırma 
Galvanizleme sistemi ile TS 914 EN ISO 1461 standardına uygun galvanizlenmiştir.

KonteynerKonteyner TS EN 840-2 Standart Uygun tüm çöp araçları alabilir.

Ön yüzeye; Belediye ismi, Çöp Atan insan figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım sloganı yazılır.

Konteyner Oval olduğundan içinde çöp ve pislik tutmaz daha uzun ömürlü olur.

Galvaniz kaplama kalınlığı 10 mikrondur. Sıcak Daldırma Galvanizde ise konteyner imal edilip, 
kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra komple SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME sistemi ile 
tüm yüzey (kaynaklar dahil) 80 – 90 mikron kalınlığında galvanizlenip, uzun ömürlülük 
sağlanmış olur.

ONE 400 – Elektrostatik Fırın Boyalı 
Çöp Konteyneri

ONE 400 – Elips Saksı Konteyner

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER



Teknik Özellikler
Taban 4 mm. saçtan, yanlar 3 mm. saçtan imal edilmiştir.

Taban şase 50 x 50 x 3 mm. profilden çevrilip, ayrıca tabana 2 adet destek 
profili atılmıştır.

Tank iskeleti yanlar ve ön profil ile çevrilidir.

Köşe birleşimleri köşebent ile çevrilmiştir.

TTavanda iç destek profilleri mevcuttur.

4 adet kaldırma kolları 15 x 20 cm. platine ile gövdeye kaynatılmıştır.

4 köşesinde yataklama mili mevcuttur.

Tank gazaltı kaynağı ile cürufsuz kaynatılmıştır.

içi emilkot kaplanıp, dışı astar ve 2 kat endüstriyel boya ile boyanmıştır.

Tank üzerine istenilen yazı ve slogan yazılır.

Üst ve yanlar kapalı, boşaltma ağızları açıktır. Kapak yoktur.

Teknik Özellikler
Taban 5mm ST 37 sac

Yan,Ön,ve arka 54mm ST 37 sac

Boy:            3,40 metre

Genişlik:     1,75 metre

Yükseklik:  1,50 metre

Sağ sol destekleri 50*100Sağ sol destekleri 50*100

NPU diğer destek malzemeleri 3*50*70 profil Renk ral 2

ONE 500 – Katı Atık Çöp Konteyneri

ONE 501 – Katı Atık Salıncak Çöp Konteyner

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
METAL KONTEYNERLER
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Teknik Özellikler
60 litrelik direk tipi asma çöp kutusu üretiminde kullanılan hammadde 
sıcaklığa ve soğukluğa, güneş ışığına, asit ve benzeri maddelere 
dayanıklığa ve geri dönüştürülebilen özelliklere sahiptir.

Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.

İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.

Her türlü direğe bağlanabiliHer türlü direğe bağlanabilir.

Geri dönüştürülebilen maddeden üretilmiştir.

Rahatlıkla açılıp boşaltılabilir.

Elbise Toplama Seti

ONE 1000 – Plastik Çöp 
Konteyner 60 Litre

ONE 1001 – Plastik Çöp 
Konteyner 120 Litre

ONE 1002 – Plastik Çöp
Konteyner 240 Litre

ONE 1003 – Plastik Çöp 
Konteyner 360 Litre

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
PLASTİK KONTEYNERLER



Teknik Özellikler
Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.

İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir

Dört tekerleklidir.

Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.

İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.

ONE 1004 – Plastik Çöp Konteyner 660 Litre

ONE 1005 – Plastik Çöp Konteyner 770 Litre ONE 1006 – Plastik Çöp Konteyner 1100 Litre

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
PLASTİK KONTEYNERLER
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Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. 
Çeşitli kapak opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 28 cm
Yükseklik :Yükseklik : 115 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,15 m³

ONE 4101 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. 
Çeşitli kapak opsiyonları mevcuttur.

Genişlik :  45 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : Yükseklik : 106 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,21 m³

ONE 4104 – Dış Mekan Çöp Kovası
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Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI



Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. 
Çeşitli kapak opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 85 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : Yükseklik : 116 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,43 m³

ONE 4106 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. 
Çeşitli kapak opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : Yükseklik : 70 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,13 m³

ONE 4107 – Dış Mekan Çöp Kovası

DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI
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Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 28 cm
Yükseklik :Yükseklik : 97 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 24 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,12 m³

ONE 4108 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ahşap aksamları emprenyeli 1.sınıf çam ağacı 
olarak üretilmiştir. Metal aksamlar istenilen renkte 
boyanabilmektedir.

Genişlik : 37 cm
Derinlik : 37 cm
Yükseklik : Yükseklik : 65 cm
Ayak : Lama Demiri
Kova : DKP Sac
Litre : 33 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Ahşap : 1.Sınıf Çam Emprenyeli

ONE 4109 – Dış Mekan Çöp Kovası
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DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI



Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 60*2 mm borudan imal edilmiş olup 
kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Kapak kısmında yarım 
sigaralık, yarım çöp atma haznesi mevcuttur.

Genişlik : 24 cm
Derinlik : 36 cm
Yükseklik : Yükseklik : 100 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 17,5 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,106 m³

ONE 4110 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48*1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 28 cm
Yükseklik :Yükseklik : 115 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,14 m³

ONE 4111 – Dış Mekan Çöp Kovası

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI
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Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 52 cm
Derinlik : 28 cm
Yükseklik :Yükseklik : 85 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,12 m³

ONE 4112 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ahşap aksamları emprenyeli 1.sınıf çam ağacı 
olarak üretilmiştir. Metal aksamlar istenilen renkte 
boyanabilmektedir.

Genişlik : 47 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : Yükseklik : 116 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,24 m³

ONE 4113 – Dış Mekan Çöp Kovası
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DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI



Teknik Özellikler
Çöp kovasının ahşap aksamları emprenyeli 1. sınıf çam ağacı 
olarak üretilmiştir. Metal aksamlar istenilen renkte 
boyanabilmektedir.

Genişlik : 48 cm
Derinlik : 48 cm
Yükseklik : Yükseklik : 67 cm
Ayak : Lama Demiri
Kova : DKP Sac
Litre : 33 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Ahşap : 1.Sınıf Çam Emprenyeli

ONE 4119 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48*1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 37 cm
Derinlik : 37 cm
Yükseklik : Yükseklik : 60 cm
Ayak : Lama Demiri ve Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 33 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,08 m³

ONE 4121 – Dış Mekan Çöp Kovası

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI
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Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48×1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : Yükseklik : 68 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 30 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,13 m³

ONE 4124 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. İstenilen 
ebatta direğe monte edilebilmektedir.

Genişlik : 24 cm
Derinlik : 34 cm
Yükseklik : 65 cm
AAyak : Lama Demiri
Kova : DKP Sac
Litre : 17,5 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,055 m³

ONE 4126 – Dış Mekan Çöp Kovası
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DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI



Teknik Özellikler
Çöp kovasının kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. İstenilen 
ebatta direğe monte edilebilmektedir.

Genişlik : 44 cm
Derinlik : 44 cm
Yükseklik : 86 cm
AAyak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 50 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,16 m³

ONE 4127 – Dış Mekan Çöp Kovası

Teknik Özellikler
Çöp kovasının ayak kısımları 48*1.5 mm borudan imal edilmiş 
olup kova kısmı dkp sac olarak üretilmiştir. Çeşitli kapak 
opsiyonları mevcuttur.

Genişlik : 45 cm
Derinlik : 45 cm
Yükseklik : Yükseklik : 82 cm
Ayak : Boru Profil
Kova : DKP Sac
Litre : 24 lt
Boya : Elektrostatik Boya
Hacim : 0,16 m³

ONE 4140 – Dış Mekan Çöp Kovası

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
DIŞ MEKAN ÇÖP KOVALARI
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Teknik Özellikler

ONE 1500 – Tıbbi Atık Unite 120 Litre

Teknik Özellikler

ONE 1501 – Tıbbi Atık Unite 240 Litre

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
TIBBİ ATIK ÜNİTELERİ



Teknik Özellikler

ONE 1502 – Tıbbi Atık Unite 660 Litre

Teknik Özellikler

ONE 1503 – Tıbbi Atık Unite 770 Litre

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
TIBBİ ATIK ÜNİTELERİ
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ONE 1504 – Metal Tıbbi Atık Unite 
400 Litre

ONE 1501 – Tıbbi Atık Unite 240 Litre

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
TIBBİ ATIK ÜNİTELERİ



ONE 605a

Genişlik: 40 cm
Derinlik: 40 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 300 L (Set)
Hacim: 0,38 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı

ONE 605b

Genişlik: 40 cm
Derinlik: 40 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 300 L (Set)
Hacim: 0,40 m³
Malzeme:Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı

ONE 605d

Genişlik: 40 cm
Derinlik: 40 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 300 L (Set)
Hacim: 0,40 m³
Malzeme: Malzeme: Paslanmaz Sac

ONE

ONE

ONE ONE

ONE

ONE

ONE 605c

Genişlik: 40 cm
Derinlik: 40 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 300 L (Set)
Hacim: 0,38 m³
Malzeme: Malzeme: Paslanmaz Sac

ONE 607a

Genişlik: 112 cm
Derinlik: 41 cm
Yükseklik: 92 cm
Litre: 150 L (Set)
Hacim: 0,4 m³
Malzeme: Malzeme: Paslanmaz Sac , Boru profil , profil
Ahşap : 1. Sınıf Çam Emprenyeli
İç Kova : w:30 cm d:30 cm h:60 cm

ONE 607b

Genişlik: 112 cm
Derinlik: 41 cm
Yükseklik: 92 cm
Litre: 150 L (Set)
Hacim: 0,4 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac , Boru profil , profil
Ahşap : 1. Sınıf Çam Emprenyeli
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:30 cm d:30 cm h:60 cm

ONE 605 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE 607 – Geri Dönüşüm Üniteleri

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ
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Genişlik: 46 cm ( Tek Kova )
Derinlik: 37 cm ( Tek Kova )
Yükseklik: 67 cm
Litre: 170 L (Set)
Hacim: 0,40 m³
Malzeme: DKP Sac
Ahşap : Ahşap : 1. Sınıf Çam Emprenyeli
Ayaklar : Alüminyum Döküm Ayaklar
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 615a

Genişlik: 155 cm
Derinlik: 50 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 525 L (Set)
Hacim: 0,75 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:50 cm d:50 cm h:100 cm

ONE 615b

Genişlik: 155 cm
Derinlik: 50 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 525 L (Set)
Hacim: 0,83 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:50 cm d:50 cm h:100 cm

ONE 615 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE

ONE

ONE

ONE 612 – Geri Dönüşüm Üniteleri
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GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ

ONE 616a

Genişlik: 40 cm ( Tek Kova )
Derinlik: 40 cm ( Tek Kova )
Yükseklik: 90 cm
Litre: 336 L (Set)
Hacim: 0,43 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 616b

Genişlik: 40 cm ( Tek Kova )
Derinlik: 40 cm ( Tek Kova )
Yükseklik: 90 cm
Litre: 336 L (Set)
Hacim: 0,52 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 636a

Genişlik: 61 cm
Derinlik: 31 cm
Yükseklik: 75 cm
Litre: 90 L (Set)
Hacim: 0,14 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:28 cm d:28 cm h:58 cm

ONE 636b

Genişlik: 91 cm
Derinlik: 31 cm
Yükseklik: 75 cm
Litre: 135 L (Set)
Hacim: 0,20 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:28 cm d:28 cm 
                h:58 cm

ONE 636c

Genişlik: 121 cm
Derinlik: 31 cm
Yükseklik: 75 cm
Litre: 180 L (Set)
Hacim: 0,27 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:28 cm d:28 cm h:58 cm

ONE 616 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE

ONE

ONE

ONE

ONE

ONE 636 – Geri Dönüşüm Üniteleri

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ

onerkonteyner.com.tr



ONEONE

ONE

ONE 639a

Genişlik: 64 cm
Derinlik: 33 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 78 L (Set)
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, DKP Sac İç Kova
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : h:64 cm Ø:28 cm

ONE 639b

Genişlik: 94 cm
Derinlik: 33 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 117 L (Set)
Hacim: 0,25 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, DKP 
                 Sac İç Kova
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : h:64 cm Ø:28 cm

ONE 638a

Genişlik: 65 cm
Derinlik: 49 cm
Yükseklik: 88 cm
Litre: 97 L (Set)
Hacim: 0,27 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, DKP Sac İç Kova
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:29 cm d:29 cm h:60 cm

ONE 638c

Genişlik: 127 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 88 cm
Litre: 216 L (Set)
Hacim: 0,53 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, Galvaniz Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:29 cm d:29 cm h:60 cm

ONE 638b

Genişlik: 96 cm
Derinlik: 49 cm
Yükseklik: 88 cm
Litre: 162 L (Set)
Hacim: 0,4 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, DKP Sac 
                 İç Kova
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : w:29 cm d:29 cm 
                h:60 cm

ONE 615c

Genişlik: 125 cm
Derinlik: 33 cm
Yükseklik: 80 cm
Litre: 156 L (Set)
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac, Galvaniz Sac İç Kova
Boya : Elektrostatik Boyalı
İç Kova : h:64 cm Ø:28 cm

ONE 639 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE

ONE
ONE

ONE 638 – Geri Dönüşüm Üniteleri
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ONE 643

Genişlik: 110 cm
Derinlik: 40 cm
Yükseklik: 95 cm
Litre: 120 L (Set)
Hacim: 0,4 m³
Malzeme: Malzeme: DKP Sac Profil
Boya :  Elektrostatik Boyalı

ONE 644a

Genişlik: 76 cm
Derinlik: 36 cm
Yükseklik: 70 cm
Litre: 116 L (Set)
Hacim: 0,19 m³
Malzeme: Malzeme: Paslanmaz Sac , Paslanmaz Profil
Ahşap : Sunta Lam

ONE 644b

Genişlik: 108 cm
Derinlik: 36 cm
Yükseklik: 70 cm
Litre: 174 L (Set)
Hacim: 0,27 m³
Malzeme: Malzeme: Paslanmaz Sac , Paslanmaz Profil
Ahşap : Sunta Lam

ONE 643 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE 644 – Geri Dönüşüm Üniteleri

ONE

ONE

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ
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ONE

ONE

ONE

ONE 660a

Genişlik: 80 cm
Derinlik: 41 cm
Yükseklik: 80 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 638c

Genişlik: 160 cm
Derinlik: 41 cm
Yükseklik: 80 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 660b

Genişlik: 120 cm
Derinlik: 41 cm
Yükseklik: 80 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya : Elektrostatik Boyalı

ONE 7010 – Elbise Geri Dönüşüm Kutusu

ONE 660 – Geri Dönüşüm Üniteleri
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GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ



Teknik Özellikler
Kaliteli Krom Malzemeden üretilir.

Genişlik (W): 160 cm
Derinlik (D): 40 cm
Derinlik (D): 80 cm
Kova: Paslanmaz Sac – DKP Sac
Boya: Boya: Elektrostatik Boya
Hacim: 0,34m³
Litre: 180 Litre (Set)

Teknik Özellikler

Kaliteli Krom Malzemeden üretilir.

Genişlik (W): 81 cm
Derinlik (D): 30 cm
Yükseklik (D): 80 – 84 cm
Kova: DKP Sac
Boya: Boya: Elektrostatik Boya
Hacim: 0,19 m³ – 0,2 m³
Litre: 135 Litre (Set)

ONE 7603 – Üçlü Geri Dönüşüm Kutusu

ONE 7604 – Üçlü Geri Dönüşüm Kutusu

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ

onerkonteyner.com.tr



Teknik Özellikler

Kaliteli Krom Malzemeden üretilir.

Genişlik (W): 96 cm
Derinlik (D): 34 cm
Yükseklik (D): 67 cm
Kova: Paslanmaz Sac, DKP Sac
AAyak: Lama Demiri
Boya: Elektrostatik Boya
Hacim: 0,2 m³
Litre: 159 Litre (Set)

Teknik Özellikler
Kaliteli Krom Malzemeden üretilir.

Genişlik (W): 120 cm
Derinlik (D): 40 cm
Yükseklik (D): 80 – 84 cm
Kova: DKP Sac
Boya: Boya: Elektrostatik Boya
Hacim: 0,38 m³ – 0,40 m³
Litre: 300 Litre (Set)

ONE 7606 – Üçlü Geri Dönüşüm Kutusu

ONE 7605 – Üçlü Geri Dönüşüm Kutusu

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ



Teknik Özellikler
Kaliteli Krom Malzemeden üretilir.

Genişlik (W): 96 cm
Derinlik (D): 34 cm
Yükseklik (D): 72 cm
Kova: Paslanmaz Sac, DKP Sac
AAyak: Lama Demiri
Boya: Elektrostatik Boya
Hacim: 0,24 m³
Litre: 141 Litre (Set)

Teknik Özellikler

Genişlik : 38 cm
Yükseklik : 170 cm
Yerden Yükseklik : 733,675 cm
Toplam Kapasite : 70 litre

Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptiÜrünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
Geri dönüşüm kutuları isteğe göre; tekli, 2’li, 3’lü, 5’li ve 6’lı olarak 
konulabilmektedir.

ONE 7608 – Üçlü Geri Dönüşüm Kutusu

ONE 7609 – Plastik Geri Dönüşüm Kutusu

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ
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Teknik Özellikler
Gövde 2 mm. sacdan kıvrılıp, gövde ve yanlar preslenerek mukavemeti 
arttırılmıştır. Gövde yanı 1,5 cm. bükülerek gövde ve taban komple kaynatılıp 
sağlamlık ve sızdırmazlık sağlanır

Gövde ağzı 25 x 50 mm. U profille çevrilidir.

Konteyner ev şekli ve çatı şeklinde imal edilir çevre güzelliği açısından araç 
üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında üzerindeki kaldırma kollarına uygun kaldırma kulpları 45 x 10 cm. ebadında 
4 mm. saçtan delinerek 16 mm. yuvarlak kulp, alttan ve üstten kaynatılarak 
gövdeye kaynatılmıştır.

Kapak 1,5 mm. iki parça saçtan sıvanarak mukavemetli ve estetik olması 
sağlanmıştır.
Kapakta açma kulpu ve ikinci bas bırak kapak bulunur.

Taşıyıcı 4 adet Geniş Maşalı 360° dönerli 160 x 45 ebadında maşa sacı 4 mm. 
TS EN 12532 standardına uygun teker kullanılmıştıTS EN 12532 standardına uygun teker kullanılmıştır. Teker bağlantı ayak sacı 
4 mm’dir.
Konteyner, Teknik Resim ve Teknik Özelliklere uygun imal edilerek komple
Galvaniz sacdan kullanılır ve elektrosit fırın boya ile standardına uygun boyanır.
Ön yüzeye; kurum ismi, Çöp Atan insan figürü ve Çevremizi Temiz Tutalım 
sloganı güneşden ve yağmurdan etkilenmeyen sticker yapıştırılır.
Konteynerin iki yanına sokak hayvanları için yemlik ve suluk bulunur.

Oval Geri Dönüşüm Konteyner

ONE 7900 – Ev Modeli Geri Dönüşüm Kutusu

onerkonteyner.com.tr

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ



Teknik Özellikler
Sette 120 lt hacimli 2 adet plastik konteyner mevcuttur.

Bir ad faraş ve süpürge mevcuttur.

Süpürge ve faraş için özel taşıma yeri mevcuttur.

Temizliği kolay ve hijyeniktir.

Konteyner içinde poşet kullanılabilir.

Kolay boşaltılabiliKolay boşaltılabilir.

1/2 galvaniz boru, alt tablo 4/3 profilden imal edilmiştir.

Arka tekerlekler 200×50 ebadında bilyelidir. Kolay manevra kabiliyeti sağlayan arka ve ön tekerleri vardır.

Uzunluk :  140 cm.
En  : 52 cm.
Yükseklik  : 100 cm.

Elektrostatik boya uygulanmaktadır.

Teknik Özellikler

Sette 120 lt hacimli 1 adet plastik konteyner mevcuttur.

Bir ad faraş ve süpürge mevcuttur.

Süpürge ve faraş için özel taşıma yeri mevcuttur.

Temizliği kolay ve hijyeniktir.

Konteyner içinde poşet kullanılabilir.

Kolay boşaltılabiliKolay boşaltılabilir.

1/2 galvaniz boru,  alt tablo 4/3 profilden imal edilmiştir.

Arka tekerlekler 200×50 ebadında bilyelidir.

Uzunluk :  85 cm.
En : 52 cm.
Yükseklik : 100 cm.

Elektrostatik boya uygulanmaktadır.

ONE 3000 – Çiftli Çöp Toplama Seti

ONE 3001 – Tekli Çöp Toplama Seti

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
ÇÖP TOPLAMA SETLERİ
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Teknik Özellikler
Kullanımı son derece kolaydır.

Kaliteli malzemeden üretilir.

Çöp toplama setleriyle uyumludur.

ONE 3002 – Faraş
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Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
ÇÖP TOPLAMA SETLERİ



Teknik Özellikler

Kullanımı son derece kolaydır.

Kaliteli malzemeden üretilir.

Çöp toplama setleriyle uyumludur.

ONE 3003 – Süpürge

Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
ÇÖP TOPLAMA SETLERİ

onerkonteyner.com.tr



Doğal Yaşamanın En Temiz Yolu
onerkonteyner.com.tr
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MÜŞTERİ ODAKLI İNOVATİF ÇÖZÜMLER

Bağlar Mahallesi Osmanpaşa 
Caddesi 20. Sokak No:1 / Z1 
Güneşli - Bağcılar / İstanbul

+90 ( 212 ) 489 30 33 
+90 ( 212 ) 489 30 50
+90 ( 212 ) 489 30 53

onerkonteyner.com.tronerkonteyner.com.tr

+90 (507) 340 10 40 
+90 (532) 372 22 72

info@onerkonteyner.com.tr+90 (212) 489 30 66 

Şirketimiz , "Çöp Konteynerleri tasarımı , İmalatı ve Satışını " gerçekleştirmek 
üzere kurulmuştur. Bu işlerin gerçekleştirilmesinde politikamız ; 

* Çalışanlarımız gücümüzdür. Çalışanlarımızın sürekliliği gücümüzü arttırır , şirket içi iletişimin sağlıklı ve anlaşılır olmasını sağlar . Çalışanlarımızın teknolojik gelişmeleri 
takip etmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştiririz. 

* Kalite ve çevre yönetim sisteminin şartlarına tam uyumlu bir şekilde iyileştirme kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak, 

* Ürünlerimizin kalitesini sürekli geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, 

** Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci ile atık üretimimizi en düşük seviyede tutmak, 

* Atıkların tekrar kullanılabilirliğini sağlamak, 

* Enerji verimliliği yüksek araç ve makinelerle enerji tüketimimizi kontrol altına almak, 

* Yönetim standartların şartlarını yerine getirecek şekilde sistemimizi periyodik olarak kontrol ederek ve sürekli iyileştirme yaparak şirketimizin gelişimini sağlamak. 

* İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak, 

* İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik , sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak 

* Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastı* Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede tutulması için acil eylem planları hazırlamak. 
Çalışanların mesleki bilgi sahibi olmalarına rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek.


